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деревообробні станки Stomana BS 40

Чернівці, Україна

Стрічковопилковий деревообробний верстат.

Зварений зі сталевих листів корпус.

Відлитий із чавуну робочий стіл, що нахиляється.

Нахил столу від -15° до +45°.

Жорсткий обмежувач столу при -15° і 0°.

Прогумовані литі шківи.

Стабільна восьмиточкова бічна підтримка пилки.

Механізм ручного натягу пилки.

Алюмінієва лінійка.

СЕ стандарт.

Діаметр пилкових шківів, мм

Ø 400

Максимальна висота пропилу, мм

320

Максимальна ширина пропилу, мм

390

Швидкість стрічки, м/с

17

Оберти пилкових шківів, об./хв.

820

Макс. / мін. довжина пилки, мм

3400 / 3300

Максимальна ширина пилки, мм

25

Нахил робочого столу, (°)

-15° +45°

Розміри робочого столу, мм

400 x 500

Діаметри наконечника для аспірації, мм

2х Ø 100

Потужність двигуна (однофазний), кВт

2, 2

Вага, кг

175

Ціна

За запитом

Зміна комплектації - Потужність двигуна (трьохфазний) 3, 0 кВт
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вартість 80 Євро

  

 Price: 1 530 €  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: неуместеннеуместен

Тополя Олександр 0978002056
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